海洋王JW7112/HP便携式LED匀光勘查光源
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一、海洋王JW7112/HP便携式LED匀光勘查光源-结构特性:

1．采用高光效、长寿命的LED光源，平均使用寿命长达100000小时。

2．采用光学透镜技术进行配光设计，配光均匀度高达0.9以上。

3．外观美观、操作简单、携带方便，可手持，手提以及肩挎携带。

4．具有搜索光和拍照光两种工作模式，两种工作模式之间可随意切换。

5．人性化的低电量警示功能，当电量不足时，灯具会自动频闪提醒进行充电。

6．尾部独特的支撑脚设计，保证光线从痕迹的侧面照射，立体感更强。同时可防止灯具在水平面滚动，解放双手，拍照时实现单人操作。

7．大空间提手和大按钮设计，满足冬天穿戴棉手套时仍方便携带及操作灯具的需求。

8．采用高能聚合物锂离子电池，电池内部保护电路具有防止过充、过放及短路保护功能。双重保护技术，安全可靠，性能优越。

9．搜索光工作时间不少于4小时，拍照光工作时间不少于10小时。

10．可通过增加滤光片形成多波段光源，实现一灯多能。红（620nm-780nm）、蓝（445nm-480nm）、黄（505nm-555nm）、绿（480nm-575nm）、橙（590nm-620nm）。

二、海洋王JW7112/HP便携式LED匀光勘查光源-产品参数:

参数名
参数值
参数名
参数值
参数名
参数值

额定电压
≥7.2V
额定容量
≥6.5Ah
充电时间
≤6h

功率（LED）
≥10W
配光均匀度
≥0.9
外壳防护等级
≥IP65

光通量
≥650Lm（搜索光）/350Lm（拍照光）

电流
≥2800mA（搜索光）/1200mA（拍照光）

连续放电时间
≥4h（搜索光）/10h（拍照光）
电池寿命（循环）
≥1000

产品尺寸
直径64mm*全长301mm
产品重量
1255g

三、海洋王JW7112/HP便携式LED匀光勘查光源-随机物品明细:

配件
主机
充电器
背带
∮49mm滤光片
高档防潮箱





红色
橙色
黄色
绿色
蓝色


数量
1台
1个
1根
1个
1个
1个
1个
1个
1只

四、海洋王JW7112/HP便携式LED匀光勘查光源-使用方法:

1、光源主机使用方法

1）按下尾部开关按钮，即可启动光源，将光源主机置于地面或其它被勘察物体表面，握住光源手柄，移动光源，搜索痕迹或其它物质。

2）如需使用滤光片，直接从头部螺纹处扭入即可。

3）将光源移近被搜索到的指纹、足迹等物质，调节高度，使指纹、足迹等物质显现最清晰，进行照相。

4）使用完毕，将光源及配件及时放入尼龙包内妥善保管。

2、适配器使用方法

1）光源主机开关关闭时，适配器对光源电池充电。适配器指示灯红色表明正在充电，绿色则表明充电完成。

2）光源主机开关打开时，光源工作，同时对电池充电。

3）当打开开关而光源不发光，说明电池电量耗尽，要及时充电。光源在第一次使用时请先将电池充满电后再使用。

五、海洋王JW7112/HP便携式LED匀光勘查光源-保养使用注意事项:

 1、不得用眼睛直接观察光源发光处，以免对眼睛造成损伤。

 2、当光源长期不使用（超过3个月），请保持定期（2-3个月）对电池充一次电，以确保电池使用寿命。

 3、保持光源前端镜体的清洁，用干净柔软的绸布定期擦拭镜面。

 4、请使用出厂原配的适配器，使用其它配件造成的故障不在包修范围，造成的经济、人员损伤后果自负。

 5、保证光源前后散热孔的畅通，以免引起故障。

 6、与设备发生故障时，请在记录好设备编号、购买日期、详细故障情况后与经销产联系。不要擅自打开维修，以免造成不必要的人员伤害和财产损失。
