海洋王FL4841/LU发光指挥棒
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来源网址:www.hywss.cn 
海洋王FL4841/LU发光指挥棒-概况：

    本公司结合市场需要，最新研制开发出FL4841/LU发光指挥棒，适用于公路、铁路、民航等行业作交通指挥及特殊场所作信号指示使用。 
一.海洋王FL4841/LU发光指挥棒-性能功能：

采用新一代绿色环保的LED光源，光效高、寿命长，平均使用寿命长达100000小时。

高能无记忆电池，容量大，寿命长，一次充满电后可连续工作12小时以上。

高科技材料和优化的结构设计；防水防尘，可在各种恶劣条件下使用。

外形精致美观，体积小，重量轻，可手持、腰挂等多种携带方式。

红、绿两种颜色可选。

重量轻。采用新技术、新工艺，灯具仅重0.26kg，减轻了作业人员携带、运输的负担。

照射距离远。采用先进光学材料进行导光，亮度高，4800米范围内肉眼可视，对雨雾的

穿透能力为300～ 500米。

二.海洋王FL4841/LU发光指挥棒-使用方法

按压灯具尾部开关，可令透明气泡棒发光；再次按压，灯具关闭（注：快速按压时灯具没反应）；持续按压时可实现信号功能。

灯具尾部按键旁设有充电插口，充电时，只需将充电器的输出插头对应插入充电插口即可。

充电器内置充电保护装置。当充电器输入端接通电源后插入灯具充电插口，指示灯为绿色，表示开始正常充电；

电池充满电后，指示灯转为红色。

一次充满电后，可在一年内随时使用；

若长期放置不用，每隔半年应补充充电4小时左右为佳。

使用过程中，当电池电量即将耗尽时，灯具的光亮度会急剧减弱，此时应停止使用并进行充电。

三.海洋王FL4841/LU发光指挥棒-注意

充电和拆卸灯具应由专业人员在安全场所进行。

每次使用完后应及时进行充电，充电时必须关断照明开关。

在环境温度较高的场所充电或连续放电时，灯具表面略微发热，此属正常现象。

四.海洋王FL4841/LU发光指挥棒/技术参数

额定电压:DC3.6V

额定容量:1.8 Ah

光源（LED）额定电流:20 mA

光源（LED）平均使用寿命:≥100000 h

连续放电时间:≥12 h

充电时间:4 h

电池使用寿命:≥1000 （循环）

外形尺寸:φ27×400 mm（外径×长）

重量:0.26 kg

外壳防护等级:IP65

五.海洋王FL4841/LU发光指挥棒/品质保证

本产品严格按照ISO9001:2000国际质量管理体系标准进行质量控制,确保产品质量高于国家标准,完全达到设计要求,产品实行3年保用,光源保用一年 ,自购买之日起3年内，产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护.

